
Циркуляційні 
насоси з 
электронним 
керуванням 
VINAR VECP



Циркуляційні насоси нового покоління серії VECP з ротором з постійними магнітами та інтелектуальною електронною 

системою керування Зазвичай наші циркуляційні насоси встановлюють:Системи опалення та охолодження. 

Застосовуються в теплових насосах, системи сонячної енергії, використовується в промислових цілях.

Корпус насоса:Чавун,  

Вал:Нержавіюча сталь 

Напруга (однофазна): 1N ~50-60 Гц 230 В ±%10, Максимальна   

температура рідини: -10~+110 °c Максимальний, робочий тиск : 10 бар, 

VECP 80/360/08

VECP 65/340/08

VECP 65/340/06

VECP 50/280/15

VECP 50/280/12

VECP 50/280/09

VECP 50/280/07

VECP 40/250/12

VECP 40/250/10

VECP 40/250/08

VECP 40/220/07

VECP 80/360/15

VECP 80/360/10

VECP 65/340/15

VECP 65/340/10

VECP 40/250/15

1 089

1 071

1 389

1 707

1 764

1 164

1 392

1 800

1 989

1 200

1 509

1 872

2 082

1 500

1 932

2 139

16 6

17 7

19,5 9

24 12

25,5 15

18,5 7

24 9

32 12

36 15

21

36

6

27 8

38 10

42,5 14

30 8

40 10

45 14

DN 40 250

DN 50 280

DN 60 340

DN 80 360

185

190

360

525

640

200

365

645

940

210

375

650

950

385

655

960

   Гільза ротора: Нержавіюча сталь

Робоче колесо:Технополімер

VECP

VECP 25/180/07 

VECP 32/180.10

VECP 32/180/08

390

480

1 089

4 7

6 8

12 9
2" 180

55

185

185

1"1/4 180

Розмір 
фланця

Монтажна
 база

L, мм.

220DN 40

9



Циркуляційні насоси нового покоління серії VECP з ротором з постійними магнітами та інтелектуальною електронною 

системою керування Зазвичай наші циркуляційні насоси встановлюють:Системи опалення та охолодження. 

Застосовуються в теплових насосах, системи сонячної енергії, використовується в промислових цілях.

Напруга (однофазна): 1N ~50-60 Гц 230 В ±%10, Максимальна   

температура рідини: -10~+110 °c Максимальний, робочий тиск : 10 бар, 

VECP 80/360/08 D

VECP 65/340/08 D

VECP 65/340/06 D

VECP 50/280/15 D

VECP 50/280/12 D

VECP 50/280/09 D

VECP 50/280/07 D

VECP 40/250/12 D

VECP 40/250/10 D

VECP 40/250/08 D

VECP 80/360/15 D

VECP 80/360/10 D

VECP 65/340/15 D

VECP 65/340/10 D

VECP 40/250/15 D

2 625

3 150

3 855

4 089

2 889

3 240

4 089

4 464

2 997

3 504

4 122

4 554

3 600

4 125

4 875

2*18 8

2*23 10

2*25 12

2*25 15

2*21 7

2*27 9

2*34 12

2*38 15

2*24 6

2*30 8

2*41 10

2*45 15

2*32 8

2*44 10

2*50 15

DN 40

DN 50

DN 60

DN 80

2*190

2*360

2*525

2*640

2*200

2*375

2*650

2*960

2*210

2*375

2*650

2*950

2*385

2*655

2*960

Корпус насоса:Чавун,  

Вал:Нержавіюча сталь 

   Гільза ротора: Нержавіюча сталь

Робоче колесо:Технополімер

VECP ПОДВІЙНІ

Розмір 
фланця

Монтаж.
 база

L, мм.

250

280

340

360

10




