
КАТАЛОГ
НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН

50 Hz

З РАДІАЛЬНИМИ РОБОЧІМИ КОЛЕСАМИ

НОВІ МОДЕЛІ



БАГАТОСТУПІНЧАСТІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ
«VINAR» ДЛЯ СВЕРДЛОВИН 100-RVSP

MOДEЛЬ - TYPE

СТУПЕНІ
STAGES

ПОТУЖНІСТЬ - 

P2
NOMINAL POWER,

Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ - CAPACITY 

Single-phase
Однофазні Трифазні

Three-phase

l/min 20 20 30 45 50 60 70 80 100

KW A
m³/h 1,2 1,5 1,8 2,7 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0

230V-50Hz 230/400V-50Hz Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.

VSPM 100R-05 VSPT 100R-05 5 0,37 1,9

Н
(m)

32 31 30 27 26 24 21 17 13

VSPM 100R-07 VSPT 100R-07 7 0,5 2,8 45 43 42 38 37 33 29 24 18

VSPM 100R-09 VSPT 100R-09 9 0,75 3 57 55 53 49 47 43 37 30 23

VSPM 100R-14 VSPT 100R-14 14 1,1 4,3 89 86 83 76 73 66 58 47 35

VSPM 100R-18 VSPT 100R-18 18 1,5 5,2 115 111 107 98 94 85 74 61 45

VSPM 100R-27 VSPT 100R-27 27 2,2 6 172 166 160 147 141 128 111 91 68

VSPT 100R-35 30 3 7,1 228 216 208 191 183 175 165 118 84

VSPT 100R-48 48 4 9 306 296 285 261 251 227 197 162 120

MOДEЛЬ -
TYPE

Розміри - Dimensions (mm) Вага - Weight (kg)

В
Монофазні /1ph Трифазні /3ph Насос - 

Pump

Монофазні /1ph Трифазні /3ph

А С А С мотор -
motor

разом - 
total

мотор -
motor

разом - 
total

VSP 100R-05 257 361 618 346 603 2,8 8,6 11,4 7,7 10,2

VSP 100R-07 301 381 682 361 662 3,1 9,3 12,4 8,5 11,6

VSP 100R-09 344 401 745 381 725 3,4 10,4 13,8 9,5 12,9

VSP 100R-14 462 441 903 401 863 4,2 12,2 16,4 10,4 14,6

VSP 100R-18 538 471 1’009 441 979 4,8 13,7 18,5 12,4 17,2

VSP 100R-27 805 561 1’366 471 1’276 7,4 18,0 25,4 13,9 21,3

VSP 100R-35 963 - - 450 1’413 10,1 - - 13,7 23,8

VSP 100R-48 1’291 - - 600 1’891 11,2 - - 19,7 30,9

Розміри та вага:

Продуктивність:

2 УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА МАРКА «VINAR»

Умови експлуатації:

3

Допустимий діаметр домішків: не меньше 2 мм (200 г./см )

Застосування:

- Занурювальний, маслозаповнений, здатний до перемотування

Двигун:

- Клас захисту Ip68

Багатоступінчасті занурювальні насоси діаметром 95 мм. (4") для глибоких свердловині даметр різьби в напірній  
частині: 1 1/4 дюйми. Використовуються для подачі чистої питної води, у системах подачі води із свердловин. 

Температура рідини до 50°С

- Характеристики двигуна: 50Hz, U: 3~380-415 (V)

- Двополюсний, індукційний

- Клас Теплоізоляції F

Максимальне число запусків в годину 20
Механічне гумове ущільнення  Бутадієн-нітрильного 

Матеріали насоса:

Дифузори та раб. колеса  Derlin
Вал насоса  Нержавіюча сталь AISI 304

Верхній кронштейн  Оцинкований чавун
Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Матеріали двигуна:
Корпус  Нержавіюча сталь

Корпус насоса  Нержавіюча сталь AISI 304L

Максимальна глибина занурення  350 м.

Зворотній клапан  Нержавіюча сталь
Напірний патрубок  Нержавіюча сталь AISI 304L

З’єднання (NEMA)  Нержавіюча сталь
Кожух  Нержавіюча сталь

Вал насоса  Нержавіюча сталь

Фільтр  Нержавіюча сталь
Захіст кабелю  Нержавіюча сталь

каучуку (NBR)

СТРУМ 

MOДEЛЬ -
TYPE n=

VSP 100R-05 2830

VSP 100R-07 2835

VSP 100R-09 2845

VSP 100R-14 2840

VSP 100R-18 2820

VSP 100R-27 2830

VSP 100R-35 2840

VSP 100R-48 2845

Оберти



БАГАТОСТУПІНЧАСТІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ
«VINAR» ДЛЯ СВЕРДЛОВИН 140-RVSP

MOДEЛЬ - TYPE

СТУПЕНІ
STAGES

ПОТУЖНІСТЬ - 

NOMINAL POWER,

P2

Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ - CAPACITY 

Single-phase
Однофазні Трифазні

Three-phase

l/min 25 45 60 70 80 90 100 120 150

KW А
m³/h 1,5 2,7 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 7,2 9

230V-50Hz 230/400V-50Hz Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.

VSPM 140R-07 VSPT 140R-07 7 0,75 2,9

Н
(m)

42 38 36 34 33 30 28 21 14

VSPM 140R-10 VSPT 140R-10 10 1,1 4,3 61 54 51 49 46 43 40 31 20

VSPM 140R-14 VSPT 140R-14 14 1,5 5,3 85 76 72 69 65 61 55 43 28

VSPM 140R-20 VSPT 140R-20 17 2,2 6,1 108 103 105 101 98 93 84 69 41

VSPT 140R-27 27 3 8 164 146 139 133 125 117 107 83 53

VSPT 140R-36 32 4 9,8 203 194 185 177 167 160 159 110 77

VSPT 140R-49 49 5,5 12 297 265 252 241 228 212 194 150 97

TYPE
MOДEЛЬ -

Розміри - Dimensions (mm) Вага - Weight (kg)

В
Монофазні /1ph Трифазні /3ph Насос - 

Pump

Монофазні /1ph Трифазні /3ph

А С А С мотор -
motor

разом - 
total

мотор -
motor

разом - 
total

VSP 140R-7 394 401 795 381 775 3,9 10,4 14,3 9,5 13,4

VSP 140R-10 488 441 929 401 889 4,8 12,2 17,0 10,4 15,2

VSP 140R-14 613 471 1’084 441 1’054 6,0 13,7 19,7 12,4 18,4

VSP 140R-20 723 561 1’400 437 1’160 7,3 18,0 25,9 12,6 19,9

VSP 140R-27 1’097 - - 530 1’627 11,1 - - 16,2 27,3

VSP 140R-36 1’247 - - 625 1’872 12,5 - - 20,5 33,0

VSP 140R-49 1’858 - - 655 2’513 17,7 - - 22,5 40,2

Розміри та вага:

Продуктивність:

3VINAR.COM.UA

Умови експлуатації:

3

Допустимий діаметр домішків: не меньше 2 мм (200 г./см )

Застосування:

- Занурювальний, маслозаповнений, здатний до перемотування

Двигун:

- Клас захисту Ip68

Багатоступінчасті занурювальні насоси діаметром 95 мм. (4") для глибоких свердловині даметр різьби в напірній  
частині: 2 дюйми. Використовуються для подачі чистої питної води, у системах подачі води із свердловин. 

Температура рідини до 50°С

- Характеристики двигуна: 50Hz, U: 3~380-415 (V)

- Двополюсний, індукційний 

- Клас Теплоізоляції F

Максимальне число запусків в годину 20
Механічне гумове ущільнення  Бутадієн-нітрильного 

Матеріали насоса:

Дифузори та раб. колеса  Derlin
Вал насоса  Нержавіюча сталь AISI 304

Верхній кронштейн  Оцинкований чавун
Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Матеріали двигуна:
Корпус  Нержавіюча сталь

Корпус насоса  Нержавіюча сталь AISI 304L

Максимальна глибина занурення  350 м.

Характеристики насоса згідно з ISO 9906
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Зворотній клапан  Нержавіюча сталь
Напірний патрубок  Нержавіюча сталь AISI 304L

З’єднання (NEMA)  Нержавіюча сталь
Кожух  Нержавіюча сталь

Вал насоса  Нержавіюча сталь

Фільтр  Нержавіюча сталь
Захіст кабелю  Нержавіюча сталь

каучуку (NBR)

СТРУМ 

MOДEЛЬ -
TYPE n=

VSP 140R-07 2830

VSP 140R-10 2835

VSP 140R-14 2845

VSP 140R-20 2815

VSP 140R-27 2835

VSP 140R-36 2845

VSP 140R-49 2830

VSP 140R-52 2840

Оберти



БАГАТОСТУПІНЧАСТІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ
«VINAR» ДЛЯ СВЕРДЛОВИН 400-RVSP

MOДEЛЬ - TYPE

СТУПЕНІ
STAGES

NOMINAL POWER,
ПОТУЖНІСТЬ - 

P2

Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ - CAPACITY 

Однофазні
Single-phase

Трифазні
Three-phase

l/min 0 120 160 200 240 280 320 380 400

KW HP
m³/h 0 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 22,8 24,0

230V-50Hz 230/400V-50Hz Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.

VSPM 400R-07 VSPT 400R-07 7 2,2 3

Н
(m)

42 38 35 32 28 25 21 14 12

VSPT 400R-10 10 3 4 60 54 50 46 41 35 30 21 17

VSPT 400R-14 14 4 5,5 85 76 70 64 57 50 42 29 24

VSPT 400R-20 20 5,5 7,5 122 100 96 86 81 75 61 39 33

VSPT 400R-27 27 7,5 10 163 146 136 123 110 96 80 55 46

MOДEЛЬ -
TYPE

Розміри - Dimensions (mm) Вага - Weight (kg)

В
Монофазні /1ph Трифазні /3ph

Насос - 
Pump

Монофазні /1ph Трифазні /3ph

А С А С мотор -
motor

разом - 
total

мотор -
motor

разом - 
total

VSP 400R-07 614 561 1’175 471 1’085 5,8 18,0 23,8 13,9 19,7

VSP 400R-10 822 - - 530 1’352 7,7 - - 16,2 23,9

VSP 400R-14 1’092 - - 600 1’692 10,2 - - 19,7 29,9

VSP 400R-19 1’435 - - 655 2’090 13,3 - - 22,5 35,8

VSP 400R-27 1’975 - - 795 2’770 18,2 - - 28,8 47,0

Розміри та вага:

Продуктивність:

4 УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА МАРКА «VINAR»

Характеристики насоса згідно з ISO 9906

Умови експлуатації:

3

Допустимий діаметр домішків: не меньше 2 мм (200 г./см )

Застосування:

- Занурювальний, маслозаповнений, здатний до перемотування

Двигун:

- Клас захисту Ip68

Багатоступінчасті занурювальні насоси діаметром 95 мм. (4") для глибоких свердловині даметр різьби в напірній  
частині: 1 1/4 дюйми. Використовуються для подачі чистої питної води, у системах подачі води із свердловин. 

Температура рідини до 50°С

- Характеристики двигуна: 50Hz, U: 3~380-415 (V)

- Двополюсний, індукційний 

- Клас Теплоізоляції F

Максимальне число запусків в годину 20
Механічне гумове ущільнення  Бутадієн-нітрильного 

Матеріали насоса:

Дифузори та раб. колеса  Derlin
Вал насоса  Нержавіюча сталь AISI 304

Верхній кронштейн  Оцинкований чавун
Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Матеріали двигуна:
Корпус  Нержавіюча сталь

Корпус насоса  Нержавіюча сталь AISI 304L

Максимальна глибина занурення  350 м.

Зворотній клапан  Нержавіюча сталь
Напірний патрубок  Нержавіюча сталь AISI 304L

З’єднання (NEMA)  Нержавіюча сталь
Кожух  Нержавіюча сталь

Вал насоса  Нержавіюча сталь

Фільтр  Нержавіюча сталь
Захіст кабелю  Нержавіюча сталь

каучуку (NBR)

MOДEЛЬ -
TYPE n=

VSP 400R-07 2835

VSP 400R-10 2830

VSP 400R-14 2815

VSP 400R-19 2820

VSP 400R-27 2855

VSP 400R-36 2845

VSP 400R-49 2835

VSP 400R-52 2848

Оберти



БАГАТОСТУПІНЧАСТІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6" НАСОСИ
«VINAR» ДЛЯ СВЕРДЛОВИН

3Максимальний вміст піску 150 гр/м
Максимальне число запусків в годину 20

Максимальна глибина занурення 350м.

Двигун:

Умови експлуатації:

- Режим роботи тривалий

Температура рідини до 50°С (опційно 70°С)

- Двополюсний, індукційний (n = 2850 min-1)
- Занурювальний, заповнений водою
- Клас ізоляції В
- Клас захисту Ip68

 630-RVSX

MOДEЛЬ - TYPE

СТУПЕНІ
STAGES

ПОТУЖНІСТЬ - 
NOMINAL POWER, P2

Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ - CAPACITY 

Трифазні
Three-phase

0 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5 5,6

KW HP
m³/h 0 6 8 10 12 14 16 18 20

380/400V-50Hz Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.

Н

(m)

VSXT  630R-13 14 7,5 10 162 159 155 150 143 134 122 108 95

VSXT  630R-17 17 15 20 197 193 189 182 174 162 148 131 112

VSXT  630R-20 20 30 22 232 227 222 215 204 191 174 154 131

VSXT  630R-28 28 35 26.5 324 318 311 300 286 267 244 216 184

Матеріали двигуна:

Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь
Верхня і нижня частина  Чавун

Матеріали насоса:

Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Корпус  Нержавіюча сталь

Зовнішній кожух  Нержавіюча сталь

Дифузори та робочі колеса  Нержавіюча сталь

Механічне ущільнення  Графіт/Кераміка

Розміри та вага:

Продуктивність:

VINAR.COM.UA

Модель - TYPE
Розміри - Dimensions (mm) Вага - Weigt (kg)

А В С Мотор - motor Насос - pump Разом - total

VSXТ 630R-13 795/678 1116 1911/1794 28,8/43,5 24 52,8/67,5

VSXТ 630R-17 758 1298 2056 50 29 79

VSXТ 630R-21 800 1479 2279 55 33 88

VSXТ 630R-29 911 1963 2874 65 45 110
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Багатоступінчастий занурювальний  насос діаметром 142 мм. (6'') призначений для роботи в свердловинах, не 
менше 168 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального 
водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

Застосування:

Особливості:
Радіальні робочі колеса  



14 УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА МАРКА «VINAR»

БАГАТОСТУПІНЧАСТІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6" НАСОСИ
«VINAR» ДЛЯ СВЕРДЛОВИН

3Максимальний вміст піску 150 гр/м

Умови експлуатації:
Максимальна глибина занурення 350м.
Температура рідини до 50°С (опційно 70°С)

Максимальне число запусків в годину 20

Двигун:

- Режим роботи тривалий

- Занурювальний, заповнений водою
- Клас ізоляції В
- Клас захисту Ip68

- Двополюсний, індукційний (n = 2850 min-1)

 652-RVSX

Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Матеріали двигуна:

Механічне ущільнення  Графіт/Кераміка

Корпус  Нержавіюча сталь

Верхня і нижня частина  Чавун

Зовнішній кожух  Нержавіюча сталь
Матеріали насоса:

Дифузори та робочі колеса  Нержавіюча сталь

Багатоступінчастий занурювальний  насос діаметром 142 мм. (6'') призначений для роботи в свердловинах, не 
менше 168 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального 
водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

Застосування:

MOДEЛЬ -
TYPE СТУПЕНІ

STAGES

ПОТУЖНІСТЬ - 
NOMINAL POWER,

P2

Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ - CAPACITY 

DNM
l/min 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

Трехфазные
KW HP

m³/h 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60

230/400V-50Hz

VSXT 652R-05 5 7,5 10

Н
(m)

65 63 61 59 57 55 53 48 44 39 32 24 3"

VSXT 652R-06 6 9,3 12,5 80 78 75 72 70 68 65 59 54 48 40 30 3"

VSXT 652R-07 7 11 15 94 92 88 85 82 79 76 70 64 57 47 37 3"

VSXT 652R-10 10 15 20 133 130 127 122 117 112 107 98 90 80 67 53 3"

VSXT 652R-12 12 18,5 25 158 155 150 145 140 135 130 120 110 98 83 64 3"

VSXT 652R-15 15 22 30 200 195 189 183 176 169 163 150 138 124 103 81 3"

12 18 27 42 60

H(m)

Q(л/мин)

3Q(м/ч)

652-05

652-06

652-07

652-10

652-12

652-15

MOДEЛЬ - TYPE
РОЗМІРИ - DIMENSIONS

А В С

VSXT 652R-05 652 835 1487

VSXT 652R-06 693 984 1677

VSXT 652R-07 730 1061 1791

VSXT 652R-10 831 1400 2031

VSXT 652R-12 882 1626 2508

VSXT 652R-15 935 1965 2900

Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.
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