
КАТАЛОГ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ VINAR

VMP - VMPm
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Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 

нержавіючої сталі серії VМP

ОПИС ВИРОБУ.

Насос VMP – Універсальний вертикальний багатоступеневий відцентровий насос з нержавіючої сталі з конструкцією патрубків 

«in-line». (М-насос з двигуном 230 В 50 Гц ; - насос з двигуном   3 x 400В-50Гц. В комплекті з приладом регулювання VINAR 

((наприклад шафа керування SМАRT AQUA CONTROL або SМАRT HYDRO CONTROL ) потужність насосів може плавно 

регулюватися. Це робить можливою оптимальну адаптацію потужності насоса до потреб системи та економну експлуатацію 

насоса. 

КОДУВАННЯ.

Виробник/Торгова марка : VINAR Україна.

VMP   12 - 17

Кількість ступенів насоса

Номінальна витрата(м3/год)

Модель насосу

 ( в е р т и к а л ь н и й  б а г а т о с т у п е н е в и й 

відцентровий насос з нержавіючої сталі)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Технічні 

дані  

VMP1  VMP2  VMP3  VMP4  VMP8  VMP12  VMP16  VMP20  VMP32  VMP 65 VMP 85 VMP 120  VMP 200  

Номін 

витрата, м3/год  

1 2 3 4 8 12 16 20 32 65 85 120 200 

Діапазон  0,4-2 1-3,5 1,2-4 1,5-7  5-12 7-16 8-22 10-28 16-40 30-80 50-110 60-150 100-240  

Рроб макс ,Бар  21 23 22 21 21 22 22 23 29 22 17 16 16 

Р двигуна ,кВт  0,37-2.2 0.37 -3.0 0.37 -3.0 0.37 -4.0 0.75 -

7.5 

1.5-

11.0 

2.2-

15.0 

1.1-

18.5  

1.5-

30.0  

4.0-

45.0  

5.5-

45.0  

11.0-

75.0  

18.5 -

110.0  

Макс 

еффект(%)  

44 46 54 57 62 63 66 69 73 76 77 74 79 

DN фланця  

(DIN)  

DN25 DN25 DN25 DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN100  DN100  DN125  DN150  

∆Т роб, ⁰С  -15 - 120  

Т середов., ⁰С  ≤ 40 
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Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ.
Ці насоси призначені для систем розподілу води та підвищення її тиску як для цивільних так і 
промислових об'єктів, систем зрошення та поливу, систем очистки води, для промислових 
циркуляційних систем в тому числі живлення котлів, мийних машин, систем охолодження та 
кондиціювання повітря, холодильного обладнання та обладнання та станцій пожежогасіння, тощо.
Широке застосування насоси типу VMP знайшли в системах водопостачання та підвищення тиску, в тому 
числі в складі багатонасосних станціях підвищення тиску, що застосовуються при будівництві висотних 
будинків, на промислових підприємствах, в великих торговельно-розважальних центрах, в системах 
пожежогасіння.
• Рідини, що перекачуються: чисті або злегка забруднені рідини з низькою в'язкістю без твердих і 

волокнистих часток
• Температура робочої рідини:                      -15°C –+120 °C
• Температура навколишнього середовища: до 40°C.
• Висота: до 1000 м.
Коли насос працює за температури навколишнього середовища вище 40°C або на висоті понад 1000 
м, через низьку щільність повітря та поганий ефект охолодження, вихідна потужність двигуна P2 
буде певною мірою зменшена. Якщо насос працює за вищевказаних умов, він повинен бути оснащений 
двигуном більшої потужності.
ДВИГУНИ
Повністю закритий двополюсний стандартний електродвигун.

Потужність,кВт  Згідно характерист ик насосу Енергоефективність  ІЕ3  Клас ізоляції  F 

Напруга, В 50 Гц: 1x220-230/240 

            3х380-415 

Оберти, об/хв  2900 Клас захисту  IP 55 

 Мінімальний вхідний тиск NPSH.
Якщо тиск у насосі нижчий за тиск пари, що 
використовується для транспортування рідини, виникне 
кавітація. Щоб уникнути кавітації, має бути забезпечений 
мінімальний тиск на вході насоса. Максимальну висоту 
всмоктування можна розрахувати за такою формулою:
H=Pbx10,2-NPSH-Hf-Hv-Hs
Pb=атмосферний тиск [бар] (можна встановити як 1 бар). 
У закритій системі Pb означає тиск у системі [бар].
NPSH=Чиста позитивна висота всмоктування [м] (можна 
зчитати з точки можливої максимальної витрати, 
показаної на кривій NPSH).
Hf=Втрати в трубопроводі на вході [м].
Hv=тиск пари [м].
Hs=Запас безпеки=Мінімальна висота подачі 0,5 м.
Якщо розрахований результат H є позитивним, насос 
може працювати нижче максимальної висоти 
всмоктування H.
Якщо розрахований результат Н є негативним, напір 
подачі = мін необхідний тиск на вході

УВАГА!

Перевірте та переконайтеся, що насос не знаходиться в стані кавітації
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Паралельна робота.
Паралельне підключення кількох насосів принесе набагато більше переваг, ніж використання одного 
великого насоса.
Застосовується до різних робочих станів, необхідних у системі змінного потоку. Зберігається можливість 
подачі води в систему при несправності насоса, оскільки в разі виходу з ладу одного з насосів, 
порушується лише частина потоку системи.

КРИВІ  ПРОДУКТИВНОСТІ.
Для наведених нижче кривих продуктивності підходять такі умови:
1.  Усі криві базуються на виміряних значеннях постійної швидкості двигуна 50 Гц 2900 об/хв або 2950 

об/хв.
2. Допуск кривої відповідно до ISO9906 Додаток A.
3. Вимірювання виконується у безповітряній воді з температурою 20°C. Кінематична в'язкість 1 

мм2/сек.
4. Робота насоса повинна стосуватися області продуктивності, зазначеної потовщеною кривою, щоб 

запобігти перегріву через занадто малу швидкість потоку або перевантаження двигуна через 
занадто велику швидкість потоку.

Комплект постачання відповідно:           
•  насос VМP; 
•  Інструкція з монтажу та експлуатації;
•  Гарантійний талон.

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 1. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ. 

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 1

МОДЕЛЬ  

 

В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід  

Флан/різьба  

ВАГА, 

кг 

VMP  1-4 294  225  148  117 DN25/ZG11/4"  21 

VMP  1-6 330  225  148  117 DN25/ZG11/4"  22 

VMP  1-8 366  225  148  117 DN25/ZG11/4"  24 

VMP  1-10 402  225  148  117 DN25/ZG11/4"  26 

VMP  1-12 448  245  170  142  DN25/ZG11/4"  29 

VMP  1-15 502  245  170  142  DN25/ZG11/4"  31 

VMP  1-19 574  245  170 142  DN25/ZG11/4"  34 

VMP  1-23 646  245  170  142  DN25/ZG11/4"  36 

VMP  1-27 728  290  190  155  DN25/ZG11/4"  43 

VMP  1-33 836  290  190  155  DN25/ZG11/4"  49 

VMP  1-36 890  290  190  155  DN25/ZG11/4"  51 

 

Монтажні розміри

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP1

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ 

МОДЕЛЬ Потужність   Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

VMP 1-4 0.37 0.5  24 23.5 23 22.5 21.5 21 19 18 16 

VMP 1-6 0.37 0.5 36 35.5 35 33.5 33 31 28 26 23 

VMP 1-8 0.55 0.75 48 47 46 45 43 41 35 34 30 

VMP 1-10 0.55 0.75 60 59 58 57 54 51 48 43 36 

VMP 1-12 0.75 1.0 Н 72 71 69 67 64 61 57 51 44 

VMP 1-15 0.75 1.0 (м) 89 88 86 84 79 76 71 63 55 

VMP 1-19 1.1 1.5 113 110 108 106 99 96 89 79 66 

VMP 1-23 1.1 1.5 137 133 131 128 121 116 107 96 82 

VMP 1-27 1.5 2.0 161 157 155 150 141 136 125 112 96 

VMP 1-33 2.2 3.0 196 192 186 183 173 165 154 137 116 

VMP 1-36 2.2 3.0 214 210 205 200 190 181 169 151 130 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 2. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 2

МОДЕЛЬ  

 

А Н В1  В2  D1  D2  Вхід/Вихід  

Флан/різьба  

ВАГА, кг  

VMP  2-4 250  75 294  210  148  117   33.2  

VMP  2-5 250  75 312  210  148  117   33.4  

VMP  2-7 250  75 358  245  170  142   40 

VMP  2-11 250  75 430  245  170  142  DN25/  G 1"1/4  42.1  

VMP  2-15  250  75 512  290  190  155   52 

VMP  2-18  250  75 566  290  190  155   52.4  

VMP  2-22  250  75 638  290  197  155   58 

VMP  2-26  250  75 720  315   165   66 

 

Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕЛЬ Потужність  Струм,А  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 220В 380 В  1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.4 2.8 3.0 3.2 3.5 

VMP 2-4 0.55 0.75 3.4 1.4  36 34 32.5 32 29 26.5 23.5 21.5 20 16 

VMP 2-5 0.55 0.75 3.4 1.4 45 43 40.5 40 37 33 30 26 23.5 20 

VMP 2-7 0.75 1.1 5.0 1.7 63 60 57.5 57 52 47 42 38 35 28 

VMP 2-11 1.1 1.5 6.9 2.5 98 94 89.5 89 80 73 64 58 53 44 

VMP 2-15 1.5 2.0 9.7 3.5 Н 134 130 124.5 124 114 104 94 86 78 60 

VMP 2-18 2.2 2.85 13.5 4.7 (м) 161 157 150.5 150 140 129 118 104 93 76 

VMP 2-22 2.2 2.85 13.5 4.7  197 191 180.5 180 165 150 135 123 110 90 

VMP 2-26 3.0 3.6 6.1  232 224 214.5 214 190 175 158 144 130 110 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP2

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 4. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 4 Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕЛЬ 

 

А Н В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід 

Флан/різьба 

ВАГА, кг 

VMP 4-3 250 75 303 210 148 117  35.0 

VMP 4-4 250 75 340 245 170 142  38.7 

VMP 4-6 250 75 394 245 170 142  42.0 

VMP 4-8 250 75 458 290 190 155 DN32/ G 1"1/4 49.7 

VMP 4-12 250 75 566 290 190 155  57.0 

VMP 4-16 250 75 684 315 197 165  64.0 

VMP 4-19 250 75 765 335 230 188  78.5 

VMP 4-22 250 75 846 335 230 188  81.7 

 

МОДЕЛЬ  Потужність  Струм,А   Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 220В 380В 1.5 2.0 2.4 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 

VMP 4-3 0.55 0.75 3.4 1.4  28 27 26.5 25.5 24.5 23.5 21 18 14 10 

VMP 4-4 0.75 1.1 5.0 1.7 38 36 35.5 34.5 33.5 32 29 24.5 19 13 

VMP 4-6 1.1 1.5 6.9 2.5 56 54.5 53.5 52 50 48 42 36 28.5 20 

VMP 4-8 1.5 2.0 9.7 3.5 74 73 72 70 68 66 60 52 42 27 

VMP 4-12 2.2 2.85 13.5 4.7 Н 114 110 107.5 104 101 96 87 74 59 41 

VMP 4-16 3.0 3.6  6.1 (м) 152 149.5 146.5 142 137 131.5 109 101 80 55 

VMP 4-19 4.0 4.8  8.0  183 179 175 168 163 158 143 124 100 67 

VMP 4-22 4.0 4.8  8.0 211 205 200 194 188 181 164 142 116 79 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 4

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 8. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 8 Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕЛЬ 

 

А Н В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід 

Флан/різьба 

ВАГА, кг 

VMP 8-3 280 80 377 245 170 142  34 

VMP 8-4 280 80 417 290 190 155  40 

VMP 8-6 280 80 477 290 190 155  45.0 

VMP 8-8 280 80 547 345 197 165 DN40/ G 1"1/2 53.0 

VMP 8-10 280 80 607 355 230 185  64.0 

VMP 8-14 280 80 807 390 260 205  81.0 

VMP 8-18 280 80 867 390 260 208  93.0 

VMP 8-20 280 80 927 390 260 208  94.0 

 

МОДЕЛЬ Потужність Струм,А  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 220В 380В 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 

VMP 8-3 1.1 1.5 6.9 2.5  30 29 28 26 24 22 20 1ё9 

VMP 8-4 1.5 2.0 9.7 3.5 41 38 37 35 33 31 27 26 

VMP 8-6 2.2 2.85 13.5 4.7 62 58 56 53 49 46 41 39 

VMP 8-8 3.0 3.6  6.1 83 79 76 73  68  64  57  52 

VMP 8-10 4.0 4.8  8.0 Н 104 100 97  93  87  81  73  65 

VMP 8-14 5.5 6.5  10.7 (м) 145 141 136  130 122  113  102  92 

VMP 8-18 7.5 9.1  14.5  187 182 175  167  157  146  134  120 

VMP 8-20 7.5 9.1  14.5 208 202 195  186  175  163  150  135 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 8

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 16. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 16 Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

М О Д Е Л Ь 

 

А Н В 1 В 2 D1 D2 В хід/В ихід 

Флан/різьба 

В А Г А , кг 

V M P 16-2 300 90 397 290 190 155  42 

V M P 16-3 300 90 452 345 197 165  50 

V M P 16-4 300 90 497 355 230 188  59 

V M P 16-5 300 90 562 390 260 208  76 

V M P 16-6 300 90 607 390 260 208  77 

V M P 16-7 300 90 652 390 260 208 D 50/ G 2" 84 

V M P 16-8 300 90 697 390 260 208  86 

V M P 16-10 300 90 875 500 330 255  158 

V M P 16-12 300 90 965 500 330 255  161 

V M P 16-14 300 90 1055 500 330 255  174 

V M P 16-16 300 90 1145 500 330 255  178 

 

МОДЕЛЬ Потужність  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 

VMP 16-2 2.2 3.0  27 26 25 24 22 21 19 16 

VMP 16-3 3.0 4.0 41 40 38 37 34 32 29 25 

VMP 16-4 4.0 5.5 54 53 52 49 46 43 38 34 

VMP 16-5 5.5 7.5 68 67 65 62 58 54 48 43 

VMP 16-6 5.5 7.5 Н 82 80 78 74 70 64 58 52 

VMP 16-7 7.5 10 (м) 96 95 91 87 82 76 68 61 

VMP 16-8 7.5 10  110 108 104 99 94 86 77 70 

VMP 16-10 11 15 138 136 131 125 118 109 97 87 

VMP 16-12 11 15 166 162 157 150 141 130 116 105 

VMP 16-14 15 20 194 190 184 175 166 152 136 122 

VMP 16-16 15 20 222 217 210 200 189 174 156 140 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 16

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 20. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 20 Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

М О Д Е Л Ь 

 

А Н В 1 В 2 D1 D2 В х ід /В и х ід 

Ф л а н /р ізь б а 

В А Г А , 

к г 

V M P 2 0-2 3 0 0 9 0 3 9 7          2 9 0 1 9 0 1 5 5  4 2 

V M P 2 0-3 3 0 0 9 0 4 5 2 3 5 5 2 3 0 1 8 8  5 8 

V M P 2 0-4 3 0 0 9 0 5 1 7 3 9 0 2 6 0 2 0 8  7 4 

V M P 2 0-5 3 0 0 9 0 5 6 2 3 9 0 2 6 0 2 0 8  7 6 

V M P 2 0-6 3 0 0 9 0 6 0 7 3 9 0 2 6 0 2 0 8  8 2 

V M P 2 0-7 3 0 0 9 0 6 5 2 3 9 0 2 6 0 2 0 8 D 5 0 / G 2 " 8 4 

V MP 2 0-8 3 0 0 9 0 7 8 5 5 0 0 3 3 0 2 5 5  1 5 3 

V M P 2 0-1 0 3 0 0 9 0 8 7 5 5 0 0 3 3 0 2 5 5  1 5 7 

V M P 2 0-1 2 3 0 0 9 0 9 6 5 5 0 0 3 3 0 2 5 5  1 7 0 

V M P 2 0-1 4 3 0 0 9 0 1 0 5 5 5 0 0 3 3 0 2 5 5  1 7 2 

V M P 2 0-1 7 3 0 0 9 0 1 1 9 0 550 3 3 0 2 5 5  1 9 5 

 

МОДЕЛЬ Потужність  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28,0 

VMP 20-2 2.2 3.0  27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15 

VMP 20-3 4.0 5.5 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24 

VMP 20-4 5.5 7.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33 

VMP 20-5 5.5 7.5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40 

VMP 20-6 7.5 10 Н 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49 

VMP 20-7 7.5 10 (м) 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58 

VMP 20-8 11 15  109 107 105 102 99 94 89 82 75 67 

VMP 20-10 11 15 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85 

VMP 20-12 15 20 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102 

VMP 20-14 15 20 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119 

VMP 20-17 18,5 25 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 20

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 32. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 32 Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

М О Д Е Л Ь 

 

А Н В 1 В 2 D1 D2 В х і д / В и х і д 

DN / д ю й м 

В А Г А ,  

к г 

V M P 3 2-2 3 2 0 1 0 5 5 7 5 3 5 5 2 3 0 1 8 0  8 5 

V M P 3 2-3 3 2 0 1 0 5 6 4 5 3 9 0 2 6 0 2 0 8  1 0 0 

V M P 3 2-4 3 2 0 1 0 5 7 1 5 3 9 0 2 6 0 2 0 8  1 0 9 

V M P 3 2-5 3 2 0 1 0 5 8 9 0 5 0 0 3 3 0 2 5 5  1 8 1 

V M P 3 2-6 3 2 0 1 0 5 9 6 0 5 0 0 3 3 0 2 5 5  1 8 5 

V M P 3 2-7 3 2 0 1 0 5 1 0 3 0 5 0 0 3 3 0 2 5 5 D 6 5 /  G 2 " 1 / 2 1 9 9 

V M P 3 2-8 3 2 0 1 0 5 1 1 0 0 5 0 0 3 3 0 2 5 5  2 0 3 

V M P 3 2-9 3 2 0 1 0 5 1 1 7 0 5 5 0 3 3 0 2 5 5  2 2 2 

V M P 3 2-1 0 3 2 0 1 0 5 1 2 4 0 5 5 0 3 3 0 2 5 5  2 2 7 

V M P 3 2-1 1 3 2 0 1 0 5 1 3 1 0 5 7 5 3 6 0 2 5 5  2 7 2 

V M P 3 2-1 2 3 2 0 1 0 5 1 3 8 0 5 7 5 3 6 0 2 5 5  2 7 6 

V M P 3 2-1 3 3 2 0 1 0 5 1 4 5 0 6 5 0 4 0 0 3 1 0  3 3 7 

V M P 3 2-1 4 3 2 0 1 0 5 1 5 2 0 6 5 0 4 0 0 3 1 0  3 4 1 

V M P 3 2-1 5 3 2 0 1 0 5 1 5 9 0 6 5 0 4 0 0 3 1 0  3 4 5 

V M P 3 2-1 6 3 2 0 1 0 5 1 6 6 0 6 5 0 4 0 0 3 1 0  3 5 0 

 

МОДЕЛЬ Потужність  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 16 20 24 28 32 36 40 

VMP 32-2 4.0 5.5  36 34 32 29 27 23 18 

VMP 32-3 5.5 7.5 54 51 48 44 40 35 27 

VMP 32-4 7.5 10 72 69 65 59 53 47 37 

VMP 32-5 11.0 15 90 86 81 74 67 59 47 

VMP 32-6 11.0 15 Н 108 104 97 90 81 72 57 

VMP 32-7 15.0 20 (м) 126 121 113 105 95 85 67 

VMP 32-8 15.0 20  144 138 130 120 109 97 77 

VMP 32-9 18.5 25 162 156 147 136 124 109 88 

VMP 32-10 18.5 25 182 173 164 152 138 122 98 

VMP 32-11 22.0 30 200 191 180 168 153 135 109 

VMP 32-12 22.0 30 218 208 196 184 167 147 120 

VMP 32-13 30.0 40 237 225 213 200 181 160 131 

VMP 32-14 30.0 40 255 242 229 216 196 172 142 

VMP 32-15 30.0 40 274 260 246 231 210 185 152 

VMP 32-16 30.0 40 292 277 262 246 225 197 163 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP



КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 32
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Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 

нержавіючої сталі серії VМP



Ц
И

Р
К

УЛ
Я

Ц
ІЙ

Н
І Н

А
С

О
С

И
 Т

И
П

У
 «

IN
-L

IN
E

»

VMP 42. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 42 Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

М О ДЕЛ Ь 

 

А Н В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід 

DN /дю йм 

ВАГА, кг 

VM P 42-2 365 140 641  390 260 208  110 

VM P 42-3 365 140 826  500 330 255  183 

VM P 42-4 365 140 906 500 330 255  197 

VM P 42-5 365 140 986  550 330 255  221 

VM P 42-6 365 140 1066  575 360 255  261 

VM P 42-7 365 140 1146  650 400 310 D80/ G 3" 320 

VM P 42-8 365 140 1226  650 400 310  324 

VM P 42-9 365 140 1306  650 400 310  352 

VM P 42-10 365 140 1386  650 400 310  355 

VM P 42-11 365 140 1466  685 450 345  426 

VM P 42-12 365 140 1546  685 450 345  432 

VM P 42-13 365 140 1629 685 450 345  438 

 

МОДЕЛЬ Потужність  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 25 30 35 40 42 45 50 55 

VMP 42-2 7.5 10  48 46 44 42 41 39 35 31 

VMP 42-3 11.0 15 71 69 66 63 61 58 53 47 

VMP 42-4 15.0 20 95 92 88 84 81 78 71 62 

VMP 42-5 18.5 25 119 115 110 105 101 97 88 78 

VMP 42-6 22.0 30 Н 143 138 132 125 122 116 106 93 

VMP 42-7 30.0 40 (м) 166 161 154 146 142 135 124 100 

VMP 42-8 30.0 40  190 184 176 167 162 154 141 124 

VMP 42-9 37.0 50 214 207 198 188 183 174 159 140 

VMP 42-10 37.0 50 238 230 220 209 203 193 177 155 

VMP 42-11 45.0 60 263 255 244 232 225 214 196 173 

VMP 42-12 45.0 60 289 280 268 255 247 236 216 190 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP



Ц
И

Р
К

УЛ
Я

Ц
ІЙ

Н
І Н

А
С

О
С

И
 Т

И
П

У
 «

IN
-L

IN
E

»

КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 42

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 65. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 65 Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕЛЬ 

 

А Н В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід 

DN /дюйм 

ВАГА, кг 

VMP 65-2 365 140 754 500 330 255  182 

VMP 65-3 365 140 836 550 330 255  221 

VMP 65-4 365 140 919 575 360 255  258 

VMP 65-5 365 140 1001 650 400 310 D100/ G 4 320 

VMP 65-6 365 140 1084 650 400 310  349 

VMP 65-7 365 140 1166 685 460  340  420 

VMP 65-8 365 140 1248 685 460 340  424 

 

МОДЕЛЬ Потужність  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 30 40 50 60 65 70 80 

VMP 65-2 11.0 15  

 

 

Н 

(м) 

53 51 47 43 40 37 30 

VMP 65-3 18.5 25 80 76 70 64 60 55 46 

VMP 65-4 22.0 30 107 101 94 85 80 74 61 

VMP 65-5 30.0 40 136 129 119 109 102 94 78 

VMP 65-6 37 50 164 156 145 132 124 115 95 

VMP 65-7 45 60 193 183 170 155 146 135 112 

VMP 65-8 45 60 215 203 189 171 161 149 123 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 65

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 85. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 85 Монтажні розміри

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕЛЬ 

 

А Н В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід 

DN /дюйм 

ВАГА, кг 

VMP 85-1 380 140 571 390 260 208  110 

VMP 85-2 380 140 773 500 330 255  192 

VMP 85-3 380 140 865  575 360 285 DN100/ 4" 252 

VMP 85-4 380 140 957 650 400 310  312 

VMP 85-5 380 140 1049  650 400 310  336 

VMP 85-6 380 140 1141  685 460 340  407 

 

МОДЕЛЬ Потужність  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 50 60 70 80 85 90 100 110 

VMP 85-1 7.5 10  

 

Н 

(м) 

25 24 22 21 20 19 16 12 

VMP 85-2 15.0 20 53 50 47 44 41 40 36 30 

VMP 85-3 22.0 30 81 77 72 67 64 62 55 48 

VMP 85-4 30.0 40 110 105 100 92 86 84 76 66 

VMP 85-5 37.0 50  139 131 124 115 110 106 94 83 

VMP 85-6 45.0 60 168 160 150 141 134 130 117 103 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 85

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 120. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 120

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕЛЬ 

 

В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід 

DN /дюйм 

ВАГА, 

кг 

VMP 120-1 840 500 330 255  230 

VMP 120-2 1000 575 360 285  285 

VMP 120-3 1160 650 400 310 DN125/ 5" 360 

VMP 120-4 1320 685 460 340  470 

VMP 120-5 1510 760 540 370  575 

VMP 120-6 1670 845 580 410  705 

VMP 120-7 1830 845 580   410  715 

 

МОДЕЛЬ  Потужність   Q(м3/год ) 

(кВт)  (НР)  60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

VMP 120-1 11.0 15  

 

Н 

(м) 

22 21,8 21,6 21 20,5 19,5 18,5 17 16 15 

VMP 120-2 22.0 30 46 45 44,5 43,5 42,4 41 40 38 36 33,5 

VMP 120-3 30.0 40 69,5 68,5 67,5 66 64,4 62,5 61 57,5 54,5 51 

VMP 120-4 45.0 60 92,5 91 90 88 85,5 83 81 77 73 68,5 

VMP 120-5 55.0 75  115,5 114 113 110 107,5  104,5  101,5  96 91 86 

VMP 120-6 75.0 100 139 137 135 132 129 126 123 116 110 104 

VMP 120-7 75.0 100 162,5  160,5  158,5  155 151 148 145 137 129 123 

 

Монтажні розміри

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 125

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 150. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 150

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

Монтажні розміри

МОДЕЛЬ 

 

В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід 

DN /дюйм 

ВАГА, 

кг 

VMP 150-1 840 500 330 255  235 

VMP 150-2 1000 650 400 310  350 

VMP 150-3 1160 650 400 310 DN125/ 5" 385 

VMP 150-4 1350 760 540 370  560 

VMP 150-5 1510 845 580 410  690 

VMP 150-6 1670 845 580 410  700 

 

МОДЕЛЬ  Потужність   Q(м3/год ) 

(кВт)  (НР)  80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

VMP  150-1 15.0 20  

 

Н 

(м)  

24 23 22.5 22 21.5 20.5 20 18.5 17 16 15 

VMP  150-2 30.0 40 50 49 48 47 45,5 44 42 40 37 34 32 

VMP  150-3 37.0 50 78 76.5 75 73 70.5 68 66 63 59 55 50 

VMP  150-4 55.0 75 104 102 100 97 95 91 88 84 79,5 74 68 

VMP  150-5 75.0 100  130 127 125 121 119 115 111 106 101 94 86 

VMP  150-6 75.0 100 157 153 149 145 142 139 137 130 123 116 109 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

VMP 150

**Для моделей VMP 32(42,65,85,120,150,200) -  цифри після номера моделі – кількість ступенів помножена на 10, а " -1" або "-2" – 
моделі насосів з додатковими малими робочими колесами. ( В Україні – не використовуються) 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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VMP 200. ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ. КРИВІ ТА ТАБЛИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Габаритно-вагові характеристики насосів VMP 200

ТАБЛИЦЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

Монтажні розміри

МОДЕЛЬ 

 

В1 В2 D1 D2 Вхід/Вихід 

DN /дюйм 

ВАГА, 

кг 

VMP 200-1 907 650 400 310  403 

VMP 200-2 1131 760 540 370  595 

VMP 200-3 1325 895 580 410 DN150/ 6" 817 

VMP 200-4 1519 1140 645 550  1180 

 

МОДЕЛЬ Потужність  Q(м3/год) 

(кВт) (НР) 100 120 140 160 180 200 220 240 

VMP 200-1 30.0 40  

 

Н 

(м) 

38,5 38 37,5 36,5 35 34 32 30 

VMP 200-2 55.0 75 78,5 77,5 76 74 71 69 66 61 

VMP 200-3 90.0 120 117 116 113 110 107 103 99 92 

VMP 200-4 110.0 150 157 155 152 148 143 138 132 123 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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КРИВІ ЕФЕКТИВНОСТІ

**Для моделей VMP 200 -  цифри після номера моделі – кількість ступенів помножена на 10, а " -А" або "-2В" 
– моделі насосів з додатковими малими робочими колесами. ( В Україні – не використовуються).  

VMP 200

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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РОЗРІЗИ ТА ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ МОДЕЛЕЙ НАСОСІВ VMP

Розріз насосів VMP 1,2,3,4 

 

Перелік деталей та матеріалів насосів, з яких вони 

виготовлені.  

 

1 Двигун - - 

2 Корпус двигуна Чавун ASTM25B 

3 Основа ущільнення Нержавіюча сталь AISI304 

4 Механічне 

ущільнення 

- - 

5 Верхній дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

6 Дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

7 Опорний дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

8 Індуктор Нержавіюча сталь AISI304 

9 Вхідна і вихідна 

камера 

Нержавіюча сталь AISI304 

10 Опорна плита Чавун ASTM25B 

11 Підшипник Карбід вольфраму  

12 Робоче колесо Нержавіюча сталь AISI304 

13 Вал насоса Нержавіюча сталь AISI304 AISI316L 

14 Втулка робочого 

колеса 

Нержавіюча сталь AISI304 

15 Циліндр(корпус 

насоса) 

Нержавіюча сталь AISI304 

16 Муфта зчеплення Сталь  

    
 

Розріз насосів VMP 8,12,16,20 

 

Перелік деталей та матеріалів насосів, з яких вони виготовлені.  

 

1 Двигун - - 

2 Корпус двигуна Чавун ASTM25B 

3 Основа ущільнення Нержавіюча сталь AISI304 

4 Механічне 

ущільнення 

- - 

5 Верхній дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

6 Дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

7 Опорний дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

8 Індуктор Нержавіюча сталь AISI304 

9 Вхідна і вихідна 

камера 

Нержавіюча сталь AISI304 

10 Опорна плита Чавун ASTM25B 

11 Підшипник Карбід вольфраму  

12 Робоче колесо Нержавіюча сталь AISI304 

13 Вал насоса Нержавіюча сталь AISI304 AISI316L 

14 Втулка робочого 

колеса 

Нержавіюча сталь AISI304 

15 Циліндр(корпус 

насоса) 

Нержавіюча сталь AISI304 

16 Муфта зчеплення Сталь  

    
 

Розріз насосів VMP 32,42,65,85 

 

Перелік деталей та матеріалів насосів, з яких вони виготовлені.  

 

1 Двигун - - 

2 Корпус двигуна Нержавіюча сталь AISI304 

3 Механічне 

ущільнення 

Нержавіюча сталь AISI304 

4 Верхній дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

5 Опорний дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

6 Дифузор Нержавіюча сталь AISI304 

7 Індуктор Нержавіюча сталь AISI304 

8 Вхідна і вихідна 

камера 

Нержавіюча сталь AISI304 

9 Опорна плита Чавун ASTM25B 

10 Нижній підшипник  Карбон вольфраму  

11 Робоче колесо Нержавіюча сталь AISI304 

12 Вал насоса Нержавіюча сталь AISI304 AISI316L 

13 Проміжний 

підшипник 

Карбон вольфраму  

14 Циліндр(корпус 

насоса) 

Нержавіюча сталь AISI304 

15 Муфта зчеплення Сталь  

    
 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP
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Розріз насосів VMP 120,150,200  

 

 

Перелік деталей та матеріалів насосів, з яких вони 

виготовлені .  

 

1 Двигун - - 

2 Корпус двигуна  Нержавіюча сталь  AISI304  

3 Механічне 

ущільнення  

Нержавіюча ст аль AISI304  

4 Камера 

розвантаження  

Нержавіюча сталь  AISI304  

5 Опорний дифузор  Нержавіюча сталь  AISI304  

6 Дифузор  Нержавіюча сталь  AISI304  

7 Індуктор  Нержавіюча сталь  AISI304  

8 Вхідна і вихідна 

камера 

Нержавіюча сталь  AISI304  

9 Опорна плита  Чавун ASTM25B 

11 Робоче колесо  Нержавіюча сталь  AISI304  

12 Вал насоса  Нержавіюча сталь  AISI304 AISI316L  

13 Підшипник Карбон вольфраму  

14 Циліндр (корпус 

насоса)  

Нержавіюча сталь  AISI304  

15 Муфта зчеплення  Сталь  

    
 

 

Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з 
нержавіючої сталі серії VМP



ТРИ СКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЮ 
2

ПЛОЩЕЮ ДО 1000 м 

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО

РІВНЯ 

 ШИРОКА ЛІНІЙКА

 ОБЛАДНАННЯ 

ВЛАСНЕ 

ВИРОБНИЦТВО 

ПЕРЕДОВІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

VINAR — це українська виробнича компанія, що спеціалізується на виробництві та 
постачанні передового технологічного обладнання власного виробництва. Ми 
розробляємо та виготовляємо повну лінійку високотехнологічного насосного 
обладнання, яке відповідає найсучаснішим вимогам інновацій, високим 
стандартам якості, надійності, енергоефективності та індивідуальним потребам 
наших клієнтів.

Основні переваги співпраці з нами: 

· Локалізація виробництва: ми забезпечимо гнучкість та швидкість у 
реагуванні на запити ринку. 

· Великі складські запаси: ми гарантуємо наявність обладнання та запчастин 
до нього.

· Сервісна підтримка: якісне, професійне обслуговування та технічну 
допомога від кваліфікованих працівників нашого сервісного центру.

Обладнання VINAR пройшло випробування часом і умовами українського ринку, 
здобувши численні позитивні відгуки, що підтверджують його надійність та високі 
експлуатаційні характеристики.


