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НАСОСИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ВІДЦЕНТРОВІ 

ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

МОНОБЛОЧНІ ВІДЦЕНТРОВІ НАСОСИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
СЕРІЇ VNX.

Опис виробу.
Горизонтальний одноступінчастий відцентровий насос серії VNX 
з нержавіючої сталі – це багатофункціональний продукт із широким
 спектром застосування, який може перекачувати різноманітні 
середовища, включаючи воду або промислові 
рідини, адаптовані до різних температур, 
діапазонів витрат і тиску. 
Кодування.
Виробник/Торгова марка : VINAR Україна.
Ідентифікаційний код  

VNX 50-  200 / 11

Назва (тип) насосу

Діаметр вихідного отвору (мм)

Ном. діаметр робочого колеса (мм)

Потужність двигуна, кВт

Технічні дані. ��
�F�Z�d�k�b�f�Z�e�v�g�b�c���j�h�[�h�q�b�c���l�b�k�d�� �������[�Z�j��
�F�Z�d�k�b�f�Z�e�v�g�b�c���l�b�k�d���\�k�f �h�d�l�m�\�Z�g�g�y�����3���\�o�•��̂��� ���������[�Z�j����
Вказівка: �l�b�k�d���\�k�f �h�d�l�m�\�Z�g�g�y�����3���\�o�•��̂��������l�b�k�d���i�j�b���g�m�e�v�h�\�•�c���\�b�l�j�Z�l�•�����3���g�m�e�v�h�\�Z���\�b�l�j�Z�l�Z�����k�m�f�Z�j�g�h���a�Z�\�` � �̂b���f�Z�x�l�v���[�m�l�b��
�f �_�g�r �b�f�b���a�Z��максимально дозволений робочий тиск ( P max). 

�L�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z���g�Z�\�d�h�e�b�r �g�v�h�]�h���k�_�j�_� �̂h�\�b�s�Z�� �\�•��̂����������&�ƒ��� �̂h�����������&�ƒ��
�J�h�[�h�q�_���k�_�j�_�e�h�\�b�s�_�� �Q�b�k�l�Z�����g�_�]�h�j�x�q�Z���l�Z���\�b�[�m�o�h�[�_�a�i�_�q�g�Z���j�•�^�b�g�Z�����s�h���g�_���f�•�k�l�b�l�v��

�l�\�_�j� �̂b�o���q�Z�k�l�b�g�h�d���l�Z���\�h�e�h�d�h�g����
�G�Z�i�•�j�����G�f�Z�d�k�����f���� �”��������
�<�b�l�j�Z�l�Z���4�f�Z�d�k�����f�����]�h��̂��� �”����������
�L�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z���j�•�^�b�g�b�� �\�•��̂��������ƒ�&��� �̂h�����������ƒ�&��
�G�Z�c�[�•�e�v�r �Z���\�b�k�h�l�Z���g�Z� �̂��j�•�\�g�_�f���f�h�j�y���� �����������f�_�l�j�•�\����

Двигун��
�>�\�b�]�m�g�� �����o���i�h�e�x�k�g�b�c���_�e�_�d�l�j�h��̂\�b�]�m�g������

���������±�������d�<�l�����������������������������h�[���o�\��������
�D�e�Z�k���•�a�h�e�y�p�•�€�� �)����
�D�e�Z�k���a�Z�o�b�k�l�m�� �,�S������
�G�Z�i�j�m�]�Z��� �̀b�\�e�_�g�g�y�� ���o���������<���������o���������<��
�Q�Z�k�l�h�l�Z���k�l�j�m�f�m���f�_�j�_�` �•�� �������=�p��

Матеріали ��
�D�h�j�i�m�k���g�Z�k�h�k�Z�� �G�_�j�` �Z�\�•�x�q�Z���k�l�Z�e�v���$�,�6�,����������
�I �j�b�}� �̂g�m�\�Z�e�v�g�b�c���n�e�Z�g�_�p�v��� �̂\�b�]�m�g�Z���k�m�i�h�j�l���� �Q�Z�\�m�g���G�L����������
�D�h� �̀m�o���g�Z�k�h�k�Z���� �G�_�j�` �Z�\�•�x�q�Z���k�l�Z�e�v���$�,�6�,����������
�J�h�[�h�q�_���d�h�e�_�k�h�� �G�_�j�` �Z�\�•�x�q�Z���k�l�Z�e�v���$�,�6�,����������
�<�Z�e����̂\�b�]�m�g�Z�� �G�_�j�` �Z�\�•�x�q�Z���k�l�Z�e�v���$�,�6�,�����������$�,�6�,����������
�N�m�l�_�j�h�\�d�Z���]�h�e�h�\�d�b���g�Z�k�h�k�Z�� �G�_�j�` �Z�\�•�x�q�Z���k�l�Z�e�v���$�,�6�,����������
�H�i�h�j�g�Z���i�e�b�l�Z���� �K�l�Z�e�v���4��������
�F�_�o�Z�g�•�q�g�•���m�s�•�e�v�g�_�g�g�y���� �=�j�Z�n�•�l���d�Z�j�[�•��̂��d�j�_�f�g�•�x��

 
Застосування  

�‡���<�h� �̂h�a�Z�[�_�a�i�_�q�_�g�g�y�����h�q�b�s�_�g�g�y���\�h� �̂b���l�Z���i�•� �̂\�b�s�_�g�g�y���l�b�k�d�m�� �� �‡���O�Z�j�q�h�\�Z���i�j�h�f�b�k�e�h�\�•�k�l�v���l�Z���\�b�j�h�[�g�b�p�l�\�h���g�Z�i�h�€�\ ��
�‡���H�i�Z�e�_�g�g�y�����\�_�g�l�b�e�y�p�•�y���l�Z���d�h�g� �̂b�p�•�h�g�m�\�Z�g�g�y���i�h�\�•�l�j�y�� ����
�‡���F�_� �̂b�p�b�g�Z���l�Z���h�o�h�j�h�g�Z���a� �̂h�j�h�\�
�y ��

�‡���F�_�l�Z�e�m�j�]�•�c�g�Z�����o�•�f�•�q�g�Z�����]�•�j�g�b�q�Z�����g�Z�n�l�h�\�Z�����[�m� �̂•�\�_�e�v�g�Z��
�]�Z�e�m�a�•����

�‡���K�•�e�v�k�v�d�h�]�h�k�i�h� �̂Z�j�k�v�d�b�c���i�h�e�b�\���l�Z��� �̂j�_�g�Z�`�� �� �‡���F�h�j�k�v�d�Z���i�j�h�f�b�k�e�h�\�•�k�l�v�� ��
�‡���<�h� �̂h�i�h�k�l�Z�q�Z�g�g�y���d�h�l�e�•�\�����k�b�k�l�_�f�b���d�h�g� �̂_�g�k�Z�p�•�€ ��
�‡���L�j�Z�g�k�i�h�j�l�m�\�Z�g�g�y���k�e�Z�[�d�b�o���d�b�k�e�h�l���•���e�m�]�•�\ ��

�‡���K�b�k�l�_�f�b���l�_�o�g�h�e�h�]�•�q�g�h�€���\�h� �̂b�����k�b�k�l�_�f�b���h�q�b�s�_�g�g�y���k�b�k�l�_�f�b��
� �̂b�k�l�b�e�y�p�•�€���Z�[�h���k�_�i�Z�j�Z�l�h�j�b�����[�Z�k�_�c�g�b���l�h�s�h ��

�‡���?�e�_�d�l�j�h�k�l�Z�g�p�•�€�� �‡���I �h�`�_�`�h�]�Z�k�•�g�g�y ��
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Зовнішній вигляд.. 

��

�<���k�\�h�}�f�m���k�d�e�Z� �̂•���f�Z�}�� ��
��

�������?�e�_�d�l �j�h� �̂\�b�]�m�g�����o���������<���������������h�[���o�\�� ��

�������G�Z�k�h�k���\���d�h�j�i�m�k�•���a���g�_�j�` �Z�\�•�x�q�h�€���k�l �Z�e�•���a��

�\�k�f �h�d�l �m�\�Z�e�v�g�b�f ���l �Z���g�Z�]�g�•�l �Z�e�v�g�b�f ���n�e�Z�g�p�y�f �b�� ��

�������=�\�b�g�l ���a�Z�e�b�\�g�h�€���]�h�j�e�h�\�b�g�b��� �̂e�y���a�Z�i�h�\�g�_�g�g�y���g�Z�k�h�k�m��

�i�_�j�_� �̂��\�b�d�h�j�b�k�l �Z�g�g�y�f ��

�������>�j�_�g�Z�` �g�b�c���]�\�b�g�l ��

�������F�h�g�l �Z�` �g�m���i�e�h�s�Z� �̂d�m��

��

 Умови встановлення(монтажу).
 Горизонтальний одноступеневий відцентровий насос з нержавіючої сталі типу �9�1�; – це насос з прямим підключенням до вала двигуна, що 
складається з �g�Z�k�h�k�g�h�€���q�Z�k�l�b�g�b, �\�Z�e�Z���g�Z�k�h�k�Z та �k�l �Z�g�^�Z�j�l�g�h�]�h���^�\�b�]�m�g�Z.
 Насос слід встановлювати у вентильованому та захищеному від замерзання місці. Встановлення насоса повинно гарантувати, що під час 
використання на нього не впливатиме напруга та вага трубопроводів системи.
 Якщо насос встановлюється на відкритому повітрі, необхідно передбачити відповіднй захист, щоб запобігти потраплянню води або конденсації на 
електричні компоненти насоса. 
 Для полегшення перевірки та технічного обслуговування навколо агрегату необхідно залишити достатньо місця.  Електропроводка повинна 
гарантувати, що насос не буде пошкоджено внаслідок пропадання чи перекосу напруги по фазах, нестабільності напруги, витоку та 
перевантаження. 
 Насос слід встановлювати горизонтально на основі(фундамент, монтажна рама), з всмоктувальним отвором насоса орієнтованим горизонтально, 
а нагнітальним отвором насоса орієнтованим вертикально.
Мінімальний тиск на вході - NPSH
Якщо тиск у насосі нижчий за тиск пари, що перекачує рідину, може виникнути кавітація. Щоб уникнути кавітації, забезпечте мінімальний тиск на 
вхідній стороні насоса.  
Максимальний діапазон всмоктування Н [м] можна розрахувати за такою формулою:

H=Pbx10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs, де
Pb - атмосферний тиск (бар). У закритому трубопроводі його можна розглядати як системний тиск (бар) закритої системи.
NPSH - чистий позитивний напір всмоктування (метри). Його можна зчитати при максимальній витраті, що відповідає кривій NPSH на кривій 
продуктивності.
Hf - втрати на вході в трубопроводі (метри). Значення напору, що відповідає максимальній витраті, яку може створювати трубопровід.
Ну - тиск випаровування рідини (метри). Величина його значення залежить від температури рідини та тиску випаровування рідини.
Hs - запас міцності (метри). Мінімальний напір на вході - ���������f�_�l �j�Z.

��
�A�]�•� �̂g�h���a���j�h�a�j�Z�o�m�g�d�Z�f�b�����y�d�s�h���©�+�ª��� �̂h� �̂Z�l�g�_�����g�Z�k�h�k��
�f�h�`�_���i�j�Z�p�x�\�Z�l�b���a���f�Z�d�k�b�f�Z�e�v�g�b�f��� �̂•�Z�i�Z�a�h�g�h�f��
�\�k�f�h�d�l�m�\�Z�g�g�y���©�+�ª�����G�Z�k�h�k���i�h�\�b�g�_�g���i�j�Z�p�x�\�Z�l�b��
�g�h�j�f�Z�e�v�g�h���a���g�Z�i�h�j�h�f���g�Z���\�o�h� �̂•���a���f�•�g�•�f�Z�e�v�g�b�f��
�l�b�k�d�h�f���©�+�ª���f�_�l�j�•�\����
�I �j�b�f�•�l�d�Z������
�Y�d���i�j�Z�\�b�e�h�����\�b�s�_�a�Z�a�g�Z�q�_�g�b�c���j�h�a�j�Z�o�m�g�h�d���g�_��
�\�b�d�h�g�m�}�l �v�k�y����
��
�©�+�ª���j�h�a�j�Z�o�h�\�m�}�l�v�k�y���e�b�r �_���l�h� �̂•�����d�h�e�b���g�Z�k�h�k��
�\�b�d�h�j�b�k�l�h�\�m�}�l�v�k�y���\���g�Z�k�l�m�i�g�b�o���m�f�h�\�Z�o ����
�������L�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z���j�•� �̂b�g�b���\�•� �̂g�h�k�g�h���\�b�k�h�d�Z�� ��
�������R�\�b� �̂d�•�k�l�v���i�h�l�h�d�m�� �j�•� �̂b�g�b���i�_�j�_�\�b�s�m�}��
�g�h�f�•�g�Z�e�v�g�_���a�g�Z�q�_�g�g�y�� ��
�������<�_�e�b�d�b�c��� �̂•�Z�i�Z�a�h�g���\�k�f�h�d�l�m�\�Z�g�g�y���Z�[�h��� �̂h�\�]�b�c��
�\�o�•� �̂g�b�c���l�j�m�[�h�i�j�h�\�•� �̂� ��
�������L�b�k�d���m���k�b�k�l�_�f�•���a�Z�g�Z� �̂l�h���f�Z�e�b�c�� ��
�������G�_�k�i�j�b�y�l�e�b�\�•���m�f�h�\�b���\�k�f�h�d�l�m�\�Z�g�g�y���� ��

��
��

��
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Умови для кривих продуктивності

Наведені нижче криві справедливі за таких умов:

1. Допуск кривої відповідає стандарту ISO9906, Додаток А.

2. Усі криві базуються на вимірюваному значенні напруги 3х380 В та двигуні з постійною швидкістю 2900 об/хв або 2950 

об/хв.

3. Випробувальне середовище: вода температурою  20°C, без будь-яких твердих домішок.

4. Насос не повинен працювати з мінімальною витратою нижче мінімального значення, зазначеного на кривій, або вище 

максимальної витрати, зазначеної на кривій.

5. Якщо в'язкість або щільність рідини, що перекачується, відрізняється від води, потужність двигуна необхідно 

відкоригувати.

Загальні діаграми продуктивності.
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Таблиця номінальних характеристик продуктивності насосів �9�1�;

Насос �9�1�; в розрізі

Габаритні розміри насосів �9�1�;.
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Таблиця діаметрів та приєднувальних розмірів фланців насосів ��VNX��

Таблиця габаритно-вагових характеристик насосів �9�1�;
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Криві та таблиці продуктивності насосів �9�1�;

Насоси �9�1�; 32 -***.

 
 

 

 
  

 

 

Таблиця продуктивності . 
��

Модель Двигун,  

Р2, кВт 

Q, м3/год 3,0 6,3 9,0 12,5 15,0 18,0 20,0 

VNX(М) 32-160/1,1�� ��������  

Н, 

(м) 

 

 

���������� ������ ���������� ���������� �� �� ��

VNX(М) 32-160/1,5�� �������� ���������� ������ ������ ������ ������ ������ ��

VNX(М) 32-160/2,2�� �������� ������ ������ ���������� ������ ������ ���������� ����������

VNX 32- 200/3.0�� �������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ����������

VNX 32- 200/4.0�� �������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ������ ����������

VNX 32- 200/5.5�� �������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ������ ��
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Таблиця продуктивності . 
��

Модель Двигун,  

Р2, кВт 

Q, 

м3/год 

5 10 15 20 25 30 35 40 

VNX(М) 40-125/1,5�� ��������  

 

Н, 

(м) 

 

 

���������� ���������� ������ ���������� ������ ���������� �� ��

VNX(М) 40-125/2,2�� �������� ������ ���������� ���������� ������ ������ ���������� ���������� ��

VNX 40-125/3.0�� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ��

VNX 40-160/4.0�� �������� ������ ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ��

VNX 40-200/5.5�� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ����������

VNX 40-200/7.5�� �������� ������ ���������� ������ ���������� ������ ���������� ���������� ����������

VNX 40-200/11.0 ���������� ������ ���������� ������ ���������� ������ ���������� ���������� ������
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Таблиця продуктивності . 
��

Модель Двигун,  

Р2, кВт 

Q, 

м3/год 

5 10 20 30 40 50 60 70 

VNX 50-125/3.0�� ��������  

 

Н, 

(м) 

 

 

������ ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ��

VNX 50-125/4.0�� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ��

VNX 50-160/5.5�� �������� ���������� ���������� ������ ������ ������ ������ ���������� ��

VNX 50-200/7.5�� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ��

VNX 50-200/9.2�� �������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ������ ���������� ��

VNX 50-200/11.0�� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ������ ���������� ��

VNX 50-200/15.0 ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ������

VNX 50-200/18.5 �������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ������ ���������� ������
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Насоси �9�1�; 65 -***.

 

 

 

Таблиця продуктивності . 

��

Модель Двигун,  

Р2, кВт 

Q, 

м3/год 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

VNX 65-125/5.5�� ��������  

 

Н, 

(м) 

 

 

���������� ���������� ������ ������ ���������� ���������� ������ ���������� �������� ��

VNX 65-125/7.5�� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ������ ���������� ���������� ��

VNX 65-125/9.2�� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ����������

VNX 65-160/11.0�� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ����������

VNX 65-160/15.0 �� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ������ ������

VNX 65-200/18.5 �� ���������� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ����������

VNX 65-200/22.0 ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ���������� ����������

VNX 65-200/30.0 �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ����������
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Насоси VNX 80 -***. 

 

 

 

Таблиця продуктивності . 
��

Модель23 Двигун,  

Р2, кВт 

Q, 

м3/год 

60 80 100 120 140 160 180 192 200 

VNX 80-160/11.0�� ����������  

 

Н, 

(м) 

 

 

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� �������� ��

VNX 80-160/15.0�� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ����������

VNX 80-160/18.5�� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ���������� ����������

VNX 80-200/22.0�� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ����������

VNX 80-200/30.0�� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ����������

VNX 80-200/37.0�� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ������ ���������� ���������� ����������
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ТРИ СКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЮ 
2

ПЛОЩЕЮ ДО 1000 м 

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО

РІВНЯ 

 ШИРОКА ЛІНІЙКА

 ОБЛАДНАННЯ 

ВЛАСНЕ 

ВИРОБНИЦТВО 

ПЕРЕДОВІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

VINAR — це українська виробнича компанія, що спеціалізується на виробництві та 
постачанні передового технологічного обладнання власного виробництва. Ми 
розробляємо та виготовляємо повну лінійку високотехнологічного насосного 
обладнання, яке відповідає найсучаснішим вимогам інновацій, високим 
стандартам якості, надійності, енергоефективності та індивідуальним потребам 
наших клієнтів.

Основні переваги співпраці з нами:  

· Локалізація виробництва: ми забезпечимо гнучкість та швидкість у 
реагуванні на запити ринку. 

· Великі складські запаси: ми гарантуємо наявність обладнання та запчастин 
до нього.

�| Сервісна підтримка: якісне, професійне обслуговування та технічну 
допомога від кваліфікованих працівників нашого сервісного центру.

Обладнання VINAR пройшло випробування часом і умовами українського ринку, 
здобувши численні позитивні відгуки, що підтверджують його надійність та високі 
експлуатаційні характеристики.
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